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Lecksuche durch ein elektrisches Messfeld  

Ein Impulsgenerator gibt Impulse mit einer Spannung  von 40V ab. 
Diese Impulse werden an ein ringförmig verlegtes Ka bel durch 
Feuchtigkeit an die gesamte Folienoberfläche geleit et.  
Da die Abdichtung an der Unterseite Verbindung mit Erde hat, der 
Impulsgenerator über das Anschlusskabel (Schutzleit er) geerdet 
ist und der Pluspol des Gerät mit einer Erdungsbuch se verbunden 
ist, sucht sich der Stromimpuls den Weg von der Erd e(+) über die 
Feuchtigkeit durch die eventuelle Beschädigung in d er Abdichtung 
hindurch nach allen Seiten zur Ringleitung (-), wel che mit dem 
(–)Pol des Impulsgenerators verbunden ist. 

Mit dem Empfänger wird jetzt auf der Abdichtungsobe rfläche die 
Fließrichtung des Stromes gemessen und man kommt so  zur 
Austrittsstelle des Impulses. Dieser Punkt ist sehr  genau die 
Stelle an der sich das Leck befindet. Voraussetzung  für dieses 
Messverfahren ist immer, dass die Abdichtung auf be iden Seiten 
feucht ist, wobei es keine Rolle spielt, ob die Flä che 
unterschiedlich nass ist, eine Kiesschüttung oder E rdreich mit 
Pflasterung oder Grünanlagen aufgebracht wurde. Auc h eine 
Betonschicht (Schutzestrich, Fliesenbelag) über der  Abdichtung 
ist kein Hindernis. Es darf jedoch in Teichen nur w enig Wasser 
auf der Abdichtung stehen 

 

Voraussetzungen 
 
Die Abdichtung muss aus elektrisch nichtleitendem M aterial sein. 

Die Abdichtung muss umlaufend sichtbar hochgezogen  
oder etwa 10 cm freigelegt sein,  
eine Auflast aus Kiesel oder eine Begrünung darf ke inen Kontakt 
mit umliegenden Erdreich, Rand- oder Wandanschlüsse n haben. 

Blitzschutzanlagen, Teicheinbauten (z.B. el. leiten de Stege) 
müssen von jeglicher Berührung mit umliegendem Erdr eich oder 
Erdleitern getrennt werden, können dann jedoch auf der Dach- 
Teichfläche verbleiben. 

Der Messbereich darf keine stehenden Wasserflächen führen,  
Teiche müssen abgelassen werden. 

Für die Leckmessung wird bei trockener Witterung zu m Besprühen der 
Fläche ausreichend Wasserschlauch und -anschluss be nötigt, für das 
Leckmessgerät ein geerdeter 220V Wechselstromanschl uss. 
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Der Fachbetrieb, welcher die Dichtungsarbeiten durc hgeführt hat, 
sollte bei der Einmessung der Leckstellen für Hinwe ise zur 
Sachlage und Reparaturarbeiten anwesend sein.  
Ausreichend Werkzeug und Hilfsmittel für Grab- Rein igungs- und 
Reparaturarbeiten sind zur Verfügung zu stellen. 

Gefundene Leckstellen müssen unbedingt vor der Ortu ng weiterer 
Leckstellen verschlossen werden! 

Eine Lecksuche bei Frost, starkem Regen oder  
extremer Trockenheit ist nicht möglich. 
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Auftrag für die Einmessung von 
Leckstellen in Abdichtungen 

 Auftraggeber / Rechnungsempfänger  
      Firma: 

 Ansprechpartner:    Tel: 

     Straße: Handy: 

    Fax: 

   PLZ, Ort: eMail: 

 

 

 

 Objekt   

Fläche:          qm 

 Bezeichnung:  

      Straße:  

    PLZ , Ort:  

 
 
 

 Unterkonstruktion   Abdichtung  Auflast 
      

 Betondecke  Teerpappe  Keine 
      

 Trapezbleche  Schweißbahnen  Kiesschüttung 
      

 Holzschalung  Folie, Typ  Humus 
      

 Mutterboden  . . . . . . .  Estrich 
      

 . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . 
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Die Abdichtung muß umlaufend sichtbar hochgezogen s ein, eine 
eventuelle Auflast darf keinen Kontakt mit umliegen den Erdreich, 
Rand- oder Wandanschlüssen haben. 

Blitzschutzanlagen müssen von jeglicher Berührung m it umliegendem 
Erdreich, Regenfallrohren aus Metall oder Erdleiter n getrennt 
werden, können dann jedoch auf der Dachfläche oder in der 
Substratfläche verbleiben. 

Für die Leckmessung wird bei trockener Witterung zu m Besprühen der 
Fläche ausreichend Wasserschlauch und -anschluß ben ötigt, für das 
Leckmessgerät ein geerdeter 220V Wechselstromanschl uß. 

Der Fachbetrieb, welcher die Dichtungsarbeiten durc hgeführt hat, 
muß bei der Einmessung der Leckstellen für Hinweise  zur Sachlage 
und Reparaturarbeiten anwesend ist.  
Ausreichend Werkzeug und Hilfsmittel für Reinigungs - Grab- und 
Reparaturarbeiten sind mitzubringen. 

Gefundene Leckstellen müssen vor Ortung weiterer Le ckstellen 
verschlossen werden! 

Eine Lecksuche bei Frost und Dauerregen  
ist nicht möglich.  
 

 

 

Kosten  excl. 
MwSt.  

incl 
MwSt 

  

An- und Abfahrt  
jeweils 

0,39  0,46  €/km  

An- und Abfahrt  
jeweils 

29,00 
 

34,51  €/Std  Datum 

Geräteeinsatz 99,70  118,64  €/Tag  
Arbeitslohn vor 
Ort 

53,00 
 

63,07  €/Std  

Übernachtungen  
falls erforderlich  

67,00 79,73  €/Nacht  

Stempel Unterschrift  

 


